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[bookmark: _Toc50453114]Раздел 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа»
К перспективному спросу на тепловую мощность и тепловую энергию для целей разработки схемы теплоснабжения относятся потребности всех объектов капитального строительства, расположенных к моменту начала ее разработки и предполагаемых к строительству на территории муниципального образования Дмитриеское сельское поселение Черниговского района Приморского края (далее – с.п. Дмитриевское) в тепловой мощности и тепловой энергии, в том числе на цели отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.
[bookmark: _Toc525894687][bookmark: _Toc535417850][bookmark: _Toc8577814][bookmark: _Toc20384598][bookmark: _Toc50453115]1.1.	Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)
Централизованное теплоснабжение в с.п. Дмитриевское организовано от пяти источников теплоснабжения:
1. Котельная №15 - с. Дмитриевка ул. Мира, 7а
2. Котельная №16 - с. Дмитриевка ул. Советская, 25а
3. Котельная с. Синий Гай - с. Синий Гай ул. Советская, 7а
4. Котельная с. Меркушевка - с. Меркушевка ул. Ленинская, 42
5. Котельная с. Майское - с. Майское ул. 60 лет Октября, 9
Все котельные действуют на территории с.п. Дмитриевское.
Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблице 1.
[bookmark: _Toc488826849]Таблица 1 – Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения
	№ п/п
	Источнк тепловой энергии
	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Потребление тепловой энергии за год (Полезный отпуск), Гкал/год
	

	1
	Котельная №15 
	0,5181
	446,04
	

	2
	Котельная №16
	0,8007
	911,09
	

	3
	Котельная с. Синий Гай 
	0,3094
	276,28
	

	4
	Котельная с. Меркушевка 
	0,2861
	328,31
	

	5
	Котельная с. Майское 
	1,103
	1225,48
	


По данным, предоставленными ресурсоснабжающей организацией и Администрацией Черниговского района на расчетный срок приростов строительных фондов не предусматривается.
[bookmark: _Toc525894688][bookmark: _Toc535417851][bookmark: _Toc8577815][bookmark: _Toc20384599][bookmark: _Toc50453116]1.2.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
По данным, предоставленными ресурсоснабжающей организацией и Администрацией Черниговского района на расчетный срок приростов строительных фондов не предусматривается.
[bookmark: _Toc525894689][bookmark: _Toc535417852][bookmark: _Toc8577816][bookmark: _Toc20384600][bookmark: _Toc50453117]1.3.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе
Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, настоящей схемой не предусматриваются.
[bookmark: _Toc20384601][bookmark: _Toc50453118]1.4.	Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения
Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки
	№ п/п
	Источник теплоснабжения
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2

	
	
	2018 г
	2029 г.

	1
	Котельная №15 
	45,02
	45,02

	2
	Котельная №16
	67,56
	67,56

	3
	Котельная с. Синий Гай 
	52,77
	52,77

	4
	Котельная с. Меркушевка 
	39,36
	39,36

	5
	Котельная с. Майское 
	66,66
	66,66






[bookmark: _Toc50453119]Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»
[bookmark: _Toc525894691][bookmark: _Toc535417854][bookmark: _Toc8577818][bookmark: _Toc20384603][bookmark: _Toc50453120]2.1.	Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
[bookmark: sub_166]Централизованное теплоснабжение в с.п. Дмитриевское организовано от пяти источников теплоснабжения:
1. Котельная №15 - с. Дмитриевка ул. Мира, 7а
2. Котельная №16 - с. Дмитриевка ул. Советская, 25а
3. Котельная с. Синий Гай - с. Синий Гай ул. Советская, 7а
4. Котельная с. Меркушевка - с. Меркушевка ул. Ленинская, 42
5. Котельная с. Майское - с. Майское ул. 60 лет Октября, 9
Все котельные действуют на территории с.п. Дмитриевское.
Каждая котельная работает локально, на собственную зону теплоснабжения, обеспечивает теплом жилые и общественные здания.
Зоны действия котельных представлены в Книге 1 Часть 1 к Обосновывающим материалам.
[bookmark: _Toc525894692][bookmark: _Toc535417855][bookmark: _Toc8577819][bookmark: _Toc20384604][bookmark: _Toc50453121]2.2.	Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии
Зоны действия индивидуального теплоснабжения на территории с.п. Дмитриевское сформированы в исторически сложившихся на территории поселения с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой. Такие здания (одно-, двухэтажные), как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение указанных потребителей осуществляется от печного отопления, электрокотлов.
Зоны действия индивидуального теплоснабжения сельского поселения не планируется присоединять к системе централизованного теплоснабжения. 
Теплоснабжение блокированной застройки, малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки, а также индивидуальных домов с приусадебными земельными участками принимается децентрализованным – от индивидуальных экологически чистых источников тепла, автономных теплогенераторов. Выбор индивидуальных источников тепловой энергии объясняется малой плотностью расселения и незначительной тепловой нагрузкой.
Децентрализованным теплоснабжением планируется обеспечить все малоэтажные жилые дома (планируемые многоквартирные, существующие и планируемые индивидуальные), а также объекты общественного и производственного назначения, удалённые от сетей централизованного теплоснабжения.
[bookmark: _Toc525894693][bookmark: _Toc535417856][bookmark: _Toc8577820][bookmark: _Toc20384605][bookmark: _Toc50453122]2.3.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно
[bookmark: _Toc525894694]Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в период 2019 - 2029 гг. представлены в таблице 3.
[bookmark: _Toc488826855]Таблица 3 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки, Гкал/ч
	Наименованиеисточника теплоснабжения, период
	Установленная мощность
	Располагаемая мощность котельной
	СН котельной
	Потери в сетях
	Тепловая нагрузка
	Резерв (+)/Дефицит (-)

	
	
	
	
	
	отопление
	вентиляция
	ГВС
	Всего
	

	Kотельная №15

	2019
	1,6
	0,864
	0,0145
	0,1921
	0,5181
	0
	0
	0,5181
	0,1393

	2020
	1,6
	0,864
	0,0145
	0,1921
	0,5181
	0
	0
	0,5181
	0,1393

	2021
	1,6
	0,864
	0,0145
	0,1921
	0,5181
	0
	0
	0,5181
	0,1393

	2022
	1,6
	0,864
	0,0145
	0,1921
	0,5181
	0
	0
	0,5181
	0,1393

	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2025-2029
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Kотельная АМК №15

	2019
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2020
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2023
	1,6
	1,6
	0,0145
	0,1911
	0,5181
	0
	0
	0,5181
	0,8763

	2024
	1,6
	1,6
	0,0145
	0,1902
	0,5181
	0
	0
	0,5181
	0,8772

	2025-2029
	1,6
	1,6
	0,0145
	0,1892
	0,5181
	0
	0
	0,5181
	0,8782

	Котельная №16

	2019
	2,07
	2,07
	0,0159
	0,0802
	0,8007
	0
	0
	0,8007
	1,1732

	2020
	2,07
	2,07
	0,0159
	0,0802
	0,8007
	0
	0
	0,8007
	1,1732

	2021
	2,07
	2,07
	0,0159
	0,0802
	0,8007
	0
	0
	0,8007
	1,1732

	2022
	2,07
	2,07
	0,0159
	0,0802
	0,8007
	0
	0
	0,8007
	1,1732

	2023
	2,07
	2,07
	0,0159
	0,0798
	0,8007
	0
	0
	0,8007
	1,1736

	2024
	2,07
	2,07
	0,0159
	0,0794
	0,8007
	0
	0
	0,8007
	1,1740

	2025-2029
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Kотельная АМК №16

	2019
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2020
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2025-2029
	2,07
	2,07
	0,0159
	0,0790
	0,8007
	 
	 
	0,8007
	1,1744

	Котельная с. Синий Гай

	2019
	1,6
	1,6
	0,0101
	0,0227
	0,3094
	 
	 
	0,3094
	1,2578

	2020
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2025-2029
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная АМК с. Синий Гай

	2019
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2020
	1,6
	1,6
	0,0101
	0,0227
	0,3094
	0
	0
	0,3094
	1,2578

	2021
	1,6
	1,6
	0,0101
	0,0227
	0,3094
	0
	0
	0,3094
	1,2578

	2022
	1,6
	1,6
	0,0101
	0,0227
	0,3094
	0
	0
	0,3094
	1,2578

	2023
	1,6
	1,6
	0,0101
	0,0226
	0,3094
	0
	0
	0,3094
	1,2579

	2024
	1,6
	1,6
	0,0101
	0,0225
	0,3094
	0
	0
	0,3094
	1,2580

	2025-2029
	1,6
	1,6
	0,0101
	0,0224
	0,3094
	0
	0
	0,3094
	1,2581

	Котельная с. Меркушевка

	2019
	1,14
	1,14
	0,0115
	0,0492
	0,2861
	0
	0
	0,2861
	0,7932

	2020
	1,14
	1,14
	0,0115
	0,0492
	0,2861
	0
	0
	0,2861
	0,7932

	2021
	1,14
	1,14
	0,0115
	0,0492
	0,2861
	0
	0
	0,2861
	0,7932

	2022
	1,14
	1,14
	0,0115
	0,0492
	0,286
	0
	0
	0,286
	0,7932

	2023
	1,14
	1,14
	0,0115
	0,0490
	0,286
	0
	0
	0,286
	0,7934

	2024
	1,14
	1,14
	0,0115
	0,0487
	0,286
	0
	0
	0,286
	0,7937

	2025-2029
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная АМК с. Меркушевка

	2019
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2020
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2025-2029
	1,14
	1,14
	0,0115
	0,0485
	0,2861
	 
	 
	0,286
	0,7939

	Котельная с. Майское

	2019
	3,15
	3,15
	0,0241
	0,141
	0,6395
	 
	0,4635
	1,103
	1,8819

	2020
	3,15
	3,15
	0,0241
	0,141
	0,6395
	 
	0,4635
	1,103
	1,8819

	2021
	3,15
	3,15
	0,0241
	0,141
	0,6395
	 
	0,4635
	1,103
	1,8819

	2022
	3,15
	3,15
	0,0241
	0,141
	0,6395
	 
	0,4635
	1,103
	1,8819

	2023
	3,15
	3,15
	0,0241
	0,140
	0,6395
	 
	0,4635
	1,103
	1,8826

	2024
	3,15
	3,15
	0,0241
	0,140
	0,6395
	 
	0,4635
	1,103
	1,8833

	2025-2029
	3,15
	3,15
	0,0241
	0,139
	0,6395
	 
	0,4635
	1,103
	1,8840


[bookmark: _Toc20384606][bookmark: _Toc50453123]2.4.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения и по каждому источнику отдельно
Указанные источники тепловой энергии на территории с.п. Дмитриевское отсутствуют.
[bookmark: _Toc535417857][bookmark: _Toc8577821][bookmark: _Toc20384607][bookmark: _Toc50453124]2.5.	Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно
Указанные сведения представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии
	Наименование источника теплоснабжения, период
	Установленная мощность

	
	

	Котельная №15

	2019
	1,6

	2020
	1,6

	2021
	1,6

	2022
	1,6

	2023
	0

	2024
	0

	2025-2029
	0

	Kотельная АМК №15

	2019
	0

	2020
	0

	2021
	0

	2022
	0

	2023
	1,6

	2024
	1,6

	2025-2029
	1,6

	Котельная №16

	2019
	2,07

	2020
	2,07

	2021
	2,07

	2022
	2,07

	2023
	2,07

	2024
	2,07

	2025-2029
	0

	Kотельная АМК №16

	2019
	0

	2020
	0

	2021
	0

	2022
	0

	2023
	0

	2024
	0

	2025-2029
	2,07

	Котельная с. Синий Гай

	2019
	1,6

	2020
	0

	2021
	0

	2022
	0

	2023
	0

	2024
	0

	2025-2029
	0

	Котельная АМК с. Синий Гай

	2019
	0

	2020
	1,6

	2021
	1,6

	2022
	1,6

	2023
	1,6

	2024
	1,6

	2025-2029
	1,6

	Котельная с. Меркушевка

	2019
	1,14

	2020
	1,14

	2021
	1,14

	2022
	1,14

	2023
	1,14

	2024
	1,14

	2025-2029
	0

	Котельная АМК с. Меркушевка

	2019
	0

	2020
	0

	2021
	0

	2022
	0

	2023
	0

	2024
	0

	2025-2029
	1,14

	Котельная с. Майское

	2019
	3,15

	2020
	3,15

	2021
	3,15

	2022
	3,15

	2023
	3,15

	2024
	3,15

	2025-2029
	3,15



[bookmark: _Toc525894695][bookmark: _Toc535417858][bookmark: _Toc8577822][bookmark: _Toc20384608][bookmark: _Toc50453125]2.6.	Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно
Данные по ограничениям тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Данные по ограничениям тепловой мощности источников тепловой энергии
	Наименование источника теплоснабжения, период
	Установленная мощность
	Располагаемая мощность котельной
	Ограничения установленной мощности котельной, Гкал/ч

	
	
	
	

	Kотельная №15

	2019
	1,6
	0,864
	0,736

	2020
	1,6
	0,864
	0,736

	2021
	1,6
	0,864
	0,736

	2022
	1,6
	0,864
	0,736

	2023
	0
	0
	0

	2024
	0
	0
	0

	2025-2029
	0
	0
	0

	Kотельная АМК №15

	2019
	0
	0
	0

	2020
	0
	0
	0

	2021
	0
	0
	0

	2022
	0
	0
	0

	2023
	1,6
	1,6
	0

	2024
	1,6
	1,6
	0

	2025-2029
	1,6
	1,6
	0

	Котельная №16

	2019
	2,07
	2,07
	0

	2020
	2,07
	2,07
	0

	2021
	2,07
	2,07
	0

	2022
	2,07
	2,07
	0

	2023
	2,07
	2,07
	0

	2024
	2,07
	2,07
	0

	2025-2029
	0
	0
	0

	Kотельная АМК №16

	2019
	0
	0
	0

	2020
	0
	0
	0

	2021
	0
	0
	0

	2022
	0
	0
	0

	2023
	0
	0
	0

	2024
	0
	0
	0

	2025-2029
	2,07
	2,07
	0

	Котельная с. Синий Гай

	2019
	1,6
	1,6
	0

	2020
	0
	0
	0

	2021
	0
	0
	0

	2022
	0
	0
	0

	2023
	0
	0
	0

	2024
	0
	0
	0

	2025-2029
	0
	0
	0

	Котельная АМК с. Синий Гай

	2019
	0
	0
	0

	2020
	1,6
	1,6
	0

	2021
	1,6
	1,6
	0

	2022
	1,6
	1,6
	0

	2023
	1,6
	1,6
	0

	2024
	1,6
	1,6
	0

	2025-2029
	1,6
	1,6
	0

	Котельная с. Меркушевка

	2019
	1,14
	1,14
	0

	2020
	1,14
	1,14
	0

	2021
	1,14
	1,14
	0

	2022
	1,14
	1,14
	0

	2023
	1,14
	1,14
	0

	2024
	1,14
	1,14
	0

	2025-2029
	0
	0
	0

	Котельная АМК с. Меркушевка

	2019
	0
	0
	0

	2020
	0
	0
	0

	2021
	0
	0
	0

	2022
	0
	0
	0

	2023
	0
	0
	0

	2024
	0
	0
	0

	2025-2029
	1,14
	1,14
	0

	Котельная с. Майское

	2019
	3,15
	3,15
	0

	2020
	3,15
	3,15
	0

	2021
	3,15
	3,15
	0

	2022
	3,15
	3,15
	0

	2023
	3,15
	3,15
	0

	2024
	3,15
	3,15
	0

	2025-2029
	3,15
	3,15
	0



[bookmark: _Toc525894696][bookmark: _Toc535417859][bookmark: _Toc8577823][bookmark: _Toc20384609][bookmark: _Toc50453126]2.7.	Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно
Указанные сведения представлены в таблице 6.


Таблица 6 – Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии
	Наименование источника теплоснабжения, период
	Собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч

	
	

	Kотельная №15

	2019
	0,0145

	2020
	0,0145

	2021
	0,0145

	2022
	0,0145

	2023
	0

	2024
	0

	2025-2029
	0

	Kотельная АМК №15

	2019
	0

	2020
	0

	2021
	0

	2022
	0

	2023
	0,0145

	2024
	0,0145

	2025-2029
	0,0145

	Котельная №16

	2019
	0,0159

	2020
	0,0159

	2021
	0,0159

	2022
	0,0159

	2023
	0,0159

	2024
	0,0159

	2025-2029
	0

	Kотельная АМК №16

	2019
	0

	2020
	0

	2021
	0

	2022
	0

	2023
	0

	2024
	0

	2025-2029
	0,0159

	Котельная с. Синий Гай

	2019
	0,0101

	2020
	0

	2021
	0

	2022
	0

	2023
	0

	2024
	0

	2025-2029
	0

	Котельная АМК с. Синий Гай

	2019
	0

	2020
	0,0101

	2021
	0,0101

	2022
	0,0101

	2023
	0,0101

	2024
	0,0101

	2025-2029
	0,0101

	Котельная с. Меркушевка

	2019
	0,0115

	2020
	0,0115

	2021
	0,0115

	2022
	0,0115

	2023
	0,0115

	2024
	0,0115

	2025-2029
	0

	Котельная АМК с. Меркушевка

	2019
	0

	2020
	0

	2021
	0

	2022
	0

	2023
	0

	2024
	0

	2025-2029
	0,0115

	Котельная с. Майское

	2019
	0,0241

	2020
	0,0241

	2021
	0,0241

	2022
	0,0241

	2023
	0,0241

	2024
	0,0241

	2025-2029
	0,0241


[bookmark: _Toc525894697][bookmark: _Toc535417860][bookmark: _Toc8577824][bookmark: _Toc20384610][bookmark: _Toc50453127]2.8.	Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источников тепловой энергии по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно
Указанные сведения представлены в таблице 7.
Таблица 7 – Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источников тепловой энергии 
	Наименование источника теплоснабжения, период
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч

	
	

	Kотельная №15

	2019
	0,8495

	2020
	0,8495

	2021
	0,8495

	2022
	0,8495

	2023
	0

	2024
	0

	2025-2029
	0

	Kотельная АМК №15

	2019
	0

	2020
	0

	2021
	0

	2022
	0

	2023
	1,5855

	2024
	1,5855

	2025-2029
	1,5855

	Котельная №16

	2019
	2,0541

	2020
	2,0541

	2021
	2,0541

	2022
	2,0541

	2023
	2,0541

	2024
	2,0541

	2025-2029
	0

	Kотельная АМК №16

	2019
	0

	2020
	0

	2021
	0

	2022
	0

	2023
	0

	2024
	0

	2025-2029
	2,0541

	Котельная с. Синий Гай

	2019
	1,5899

	2020
	0

	2021
	0

	2022
	0

	2023
	0

	2024
	0

	2025-2029
	0

	Котельная АМК с. Синий Гай

	2019
	0

	2020
	1,5899

	2021
	1,5899

	2022
	1,5899

	2023
	1,5899

	2024
	1,5899

	2025-2029
	1,5899

	Котельная с. Меркушевка

	2019
	1,1285

	2020
	1,1285

	2021
	1,1285

	2022
	1,1285

	2023
	1,1285

	2024
	1,1285

	2025-2029
	0

	Котельная АМК с. Меркушевка

	2019
	0

	2020
	0

	2021
	0

	2022
	0

	2023
	0

	2024
	0

	2025-2029
	1,1285

	Котельная с. Майское

	2019
	3,1259

	2020
	3,1259

	2021
	3,1259

	2022
	3,1259

	2023
	3,1259

	2024
	3,1259

	2025-2029
	3,1259



[bookmark: _Toc525894698][bookmark: _Toc535417861][bookmark: _Toc8577825][bookmark: _Toc20384611][bookmark: _Toc50453128]2.9.	Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно
Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь определены в программном комплексе Zulu, результаты представлены в таблицах 8-9.
Таблица 8 – Существующие потери тепловой энергии, теплоносителя при передаче по тепловым сетям
	Источник теплоснабжения
	Потери теплоносителя, т/ч расход воды на подпитку
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции, Гкал/ч 

	Котельная №15 
	0,07
	0,1921

	Котельная №16
	0,10
	0,0802

	Котельная с. Синий Гай 
	0,03
	0,0227

	Котельная с. Меркушевка 
	0,03
	0,0492

	Котельная с. Майское 
	0,05
	0,141


Таблица 9 – Перспективные потери тепловой энергии, теплоносителя при передаче по тепловым сетям
	Наименование источника
	Потери теплоносителя, т/ч расход воды на подпитку
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции, Гкал/ч 

	Kотельная АМК №15
	0,07
	0,1892

	Kотельная АМК №16
	0,10
	0,079

	Котельная АМК с. Синий Гай
	0,03
	0,0224

	Котельная АМК с. Меркушевка
	0,03
	0,0485

	Котельная с. Майское 
	0,05
	0,139


[bookmark: _Toc525894699][bookmark: _Toc535417862][bookmark: _Toc8577826][bookmark: _Toc20384612][bookmark: _Toc50453129]2.10.	Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно
Указанные сведения представлены в таблице 10.
Таблица 10 – Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды тепловых сетей
	Наименование источника теплоснабжения, период
	Собственные и хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч

	
	

	Kотельная №15

	2019
	0,0145

	2020
	0,0145

	2021
	0,0145

	2022
	0,0145

	2023
	0

	2024
	0

	2025-2029
	0

	Kотельная АМК №15

	2019
	0

	2020
	0

	2021
	0

	2022
	0

	2023
	0,0145

	2024
	0,0145

	2025-2029
	0,0145

	Котельная №16

	2019
	0,0159

	2020
	0,0159

	2021
	0,0159

	2022
	0,0159

	2023
	0,0159

	2024
	0,0159

	2025-2029
	0

	Kотельная АМК №16

	2019
	0

	2020
	0

	2021
	0

	2022
	0

	2023
	0

	2024
	0

	2025-2029
	0,0159

	Котельная с. Синий Гай

	2019
	0,0101

	2020
	0

	2021
	0

	2022
	0

	2023
	0

	2024
	0

	2025-2029
	0

	Котельная АМК с. Синий Гай

	2019
	0

	2020
	0,0101

	2021
	0,0101

	2022
	0,0101

	2023
	0,0101

	2024
	0,0101

	2025-2029
	0,0101

	Котельная с. Меркушевка

	2019
	0,0115

	2020
	0,0115

	2021
	0,0115

	2022
	0,0115

	2023
	0,0115

	2024
	0,0115

	2025-2029
	0

	Котельная АМК с. Меркушевка

	2019
	0

	2020
	0

	2021
	0

	2022
	0

	2023
	0

	2024
	0

	2025-2029
	0,0115

	Котельная с. Майское

	2019
	0,0241

	2020
	0,0241

	2021
	0,0241

	2022
	0,0241

	2023
	0,0241

	2024
	0,0241

	2025-2029
	0,0241


[bookmark: _Toc525894700][bookmark: _Toc535417863][bookmark: _Toc8577827][bookmark: _Toc20384613][bookmark: _Toc50453130]2.11.	Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
Указанные сведения представлены в таблице 11.
Таблица 11 – Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения
	Наименование источника теплоснабжения, период
	Резерв (+)/Дефицит (-)

	
	

	Kотельная №15

	2019
	0,1393

	2020
	0,1393

	2021
	0,1393

	2022
	0,1393

	2023
	0

	2024
	0

	2025-2029
	0

	Kотельная АМК №15

	2019
	0

	2020
	0

	2021
	0

	2022
	0

	2023
	0,8763

	2024
	0,8772

	2025-2029
	0,8782

	Котельная №16

	2019
	1,1732

	2020
	1,1732

	2021
	1,1732

	2022
	1,1732

	2023
	1,1736

	2024
	1,174

	2025-2029
	0

	Kотельная АМК №16

	2019
	0

	2020
	0

	2021
	0

	2022
	0

	2023
	0

	2024
	0

	2025-2029
	1,1744

	Котельная с. Синий Гай

	2019
	1,2578

	2020
	0

	2021
	0

	2022
	0

	2023
	0

	2024
	0

	2025-2029
	0

	Котельная АМК с. Синий Гай

	2019
	0

	2020
	1,2578

	2021
	1,2578

	2022
	1,2578

	2023
	1,2579

	2024
	1,258

	2025-2029
	1,2581

	Котельная с. Меркушевка

	2019
	0,7932

	2020
	0,7932

	2021
	0,7932

	2022
	0,7932

	2023
	0,7934

	2024
	0,7937

	2025-2029
	0

	Котельная АМК с. Меркушевка

	2019
	0

	2020
	0

	2021
	0

	2022
	0

	2023
	0

	2024
	0

	2025-2029
	0,7939

	Котельная с. Майское

	2019
	1,8819

	2020
	1,8819

	2021
	1,8819

	2022
	1,8819

	2023
	1,8826

	2024
	1,8833

	2025-2029
	1,884


 В связи с тем, что между теплоснабжающей организацией и потребителями тепловой энергии отсутствуют договоры на поддержание резервной тепловой мощности, аварийный резерв и резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности не выделяются.
[bookmark: _Toc525894701][bookmark: _Toc535417864][bookmark: _Toc8577828][bookmark: _Toc20384614][bookmark: _Toc50453131]2.12.	Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки
Долгосрочные тарифы не установлены, поэтому значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, отсутствуют.
[bookmark: _Toc525894702][bookmark: _Toc535417865][bookmark: _Toc8577829][bookmark: _Toc20384615][bookmark: _Toc50453132]2.13.	Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии в целом и по каждой системе отдельно
В Федеральном законе от 27 июля 2010 г №190-ФЗ «О теплоснабжении» используется понятие: 
«радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе централизованного теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».
До настоящего момента не разработаны и не введены в действие методические рекомендации и разъяснения по трактовке, определению и расчету «радиуса эффективного теплоснабжения». Учитывая данное обстоятельство, в Схеме теплоснабжения, предложен вариант расчета радиуса эффективного теплоснабжения, выполненный в соответствии с нижеприведенными формулами и зависимостями. 
Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве определяющего параметра, позволяет ограничить зону централизованного теплоснабжения теплоисточника по основной функции - минимума себестоимости на транспорт реализованного тепла.
Экономически целесообразный радиус теплоснабжения должен формировать решения при реконструкции существующих систем теплоснабжения в направлении централизации или частичной децентрализации зон теплоснабжения и организации новых систем теплоснабжения. Оптимальный радиус теплоснабжения определялся из условия минимума «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей».
S=A+Z→min (руб./Гкал/ч), где:
A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч; 
Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.
При этом использовались следующие аналитические выражения для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с предельным радиусом теплоснабжения:
A=1050R0,48·B0,26·s/(П0,62·H0,19·Δτ0,38), руб./Гкал/ч
Z=a/3+30·106φ/(R2·П), руб./Гкал/ч, где:
R – радиус действия тепловой сети (протяженность главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км; 
B – среднее число абонентов на 1 км2; 
s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2; 
П – теплоплотность района, Гкал/ч.км2; 
H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по главной тепловой магистрали, м вод. ст.; 
Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ОC;
a – постоянная часть удельной начальной стоимости котельной, руб./Гкал; 
Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения полученное дифференцированием по R выше приведённых формул представлено в следующем виде:
Rопт=(140/s0,4)·(1/B0,1)·(Δτ/П)0,15, км
При этом некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей выражается формулой: 
 Rпред=[(p–C)/1,2K]2,5, 
где:
Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км; 
p – разница себестоимости тепла, выработанного на котельной и в собственных теплоисточниках абонентов, руб./Гкал; 
C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал; 
K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал/км.
Таблица 12 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование источника
	Максимальный радиус теплоснабжения, км
	Радиус эффективного теплоснабжения, км

	1
	Котельная №15 
	0,585
	0,571

	2
	Котельная №16
	0,381
	0,319

	3
	Котельная с. Синий Гай 
	0,147
	0,256

	4
	Котельная с. Меркушевка 
	0,369
	0,475

	5
	Котельная с. Майское 
	0,531
	0,487



[bookmark: _Toc50453133]Раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»
[bookmark: _Toc525894704][bookmark: _Toc535417867][bookmark: _Toc8577831][bookmark: _Toc20384617][bookmark: _Toc50453134]3.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно
[bookmark: _Toc525894705][bookmark: _Toc535417868][bookmark: _Toc8577832][bookmark: _Toc20384618]Теплоноситель в системе теплоснабжения котельной, предназначен как для передачи теплоты (теплоносителя), так и для восполнения утечек теплоносителя, за счет подпитки тепловой сети.
При эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час.
Для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции.
Выполнен расчет нормативной и аварийной подпитки тепловых сетей котельными с.п. Дмитриевское. Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок (далее ВПУ) и подпитки тепловых сетей на период 2019 – 2029 гг. представлены в таблице 13.
Таблица 13 – Расчетные балансы ВПУ и подпитки тепловых сетей на период 2019 – 2029 гг.
	Наименование  источника теплоснабжения, период
	Объем системы, м³
	Нормативный объем подпитки тепловых сетей, м³/ч
	Аварийный объем подпитки тепловых сетей, м³/ч
	Производительность ВПУ, м³/ч

	Kотельная №15
	 
	 
	 
	 

	2019
	18
	0,14
	0,36
	-

	2020
	18
	0,14
	0,36
	-

	2021
	18
	0,14
	0,36
	-

	2022
	18
	0,14
	0,36
	-

	2023
	0
	0,00
	0,00
	-

	2024
	0
	0,00
	0,00
	-

	2025-2029
	0
	0,00
	0,00
	-

	Kотельная АМК №15
	 
	 
	 
	 

	2019
	0
	0,00
	0,00
	-

	2020
	0
	0,00
	0,00
	-

	2021
	0
	0,00
	0,00
	-

	2022
	0
	0,00
	0,00
	-

	2023
	18
	0,14
	0,36
	0,5

	2024
	18
	0,14
	0,36
	0,5

	2025-2029
	18
	0,14
	0,36
	0,5

	Котельная №16
	 
	 
	 
	 

	2019
	28
	0,21
	0,56
	-

	2020
	28
	0,21
	0,56
	-

	2021
	28
	0,21
	0,56
	-

	2022
	28
	0,21
	0,56
	-

	2023
	28
	0,21
	0,56
	-

	2024
	28
	0,21
	0,56
	-

	2025-2029
	0
	0,00
	0,00
	-

	Kотельная АМК №16
	 
	 
	 
	 

	2019
	0
	0,00
	0,00
	-

	2020
	0
	0,00
	0,00
	-

	2021
	0
	0,00
	0,00
	-

	2022
	0
	0,00
	0,00
	-

	2023
	0
	0,00
	0,00
	-

	2024
	0
	0,00
	0,00
	-

	2025-2029
	28
	0,21
	0,56
	0,5

	Котельная с. Синий Гай
	 
	 
	 
	 

	2019
	11
	0,08
	0,22
	-

	2020
	0
	0,00
	0,00
	-

	2021
	0
	0,00
	0,00
	-

	2022
	0
	0,00
	0,00
	-

	2023
	0
	0,00
	0,00
	-

	2024
	0
	0,00
	0,00
	-

	2025-2029
	0
	0,00
	0,00
	-

	Котельная АМК с. Синий Гай
	 
	 
	 
	 

	2019
	0
	0,00
	0,00
	-

	2020
	11
	0,08
	0,22
	0,5

	2021
	11
	0,08
	0,22
	0,5

	2022
	11
	0,08
	0,22
	0,5

	2023
	11
	0,08
	0,22
	0,5

	2024
	11
	0,08
	0,22
	0,5

	2025-2029
	11
	0,08
	0,22
	0,5

	Котельная с. Меркушевка
	 
	 
	 
	 

	2019
	10
	0,07
	0,20
	-

	2020
	10
	0,07
	0,20
	-

	2021
	10
	0,07
	0,20
	-

	2022
	10
	0,07
	0,20
	-

	2023
	10
	0,07
	0,20
	-

	2024
	10
	0,07
	0,20
	-

	2025-2029
	0
	0,00
	0,00
	-

	Котельная АМК с. Меркушевка
	 
	 
	 
	 

	2019
	0
	0,00
	0,00
	-

	2020
	0
	0,00
	0,00
	-

	2021
	0
	0,00
	0,00
	-

	2022
	0
	0,00
	0,00
	-

	2023
	0
	0,00
	0,00
	-

	2024
	0
	0,00
	0,00
	-

	2025-2029
	10
	0,07
	0,20
	0,5

	Котельная с. Майское
	 
	 
	 
	 

	2019
	38
	0,29
	0,77
	-

	2020
	38
	0,29
	0,77
	-

	2021
	38
	0,29
	0,77
	-

	2022
	38
	0,29
	0,77
	-

	2023
	38
	0,29
	0,77
	-

	2024
	38
	0,29
	0,77
	-

	2025-2029
	38
	0,29
	0,77
	-


[bookmark: _Toc50453135]3.2.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно
Указанные сведения представлены в таблице 13. 


[bookmark: _Toc50453136]Раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа»
[bookmark: _Toc525894707][bookmark: _Toc535417870][bookmark: _Toc8577834][bookmark: _Toc20384620][bookmark: _Toc50453137]4.1.	Описание сценариев развития системы теплоснабжения поселения, городского округа (не менее трех, в том числе учитывающих вопросы развития существующих систем теплоснабжения, перевода нагрузок, перевода на иные виды топлива, децентрализацию систем теплоснабжения)
Для повышения эффективности работы централизованной системы теплоснабжения в составе настоящей Схемы рассматриваются следующие варианты ее развития:
· вариант 1: проекты по реконструкции котельных и тепловых сетей не будут реализовываться (соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие будут ухудшаться показатели ее работы);
· вариант 2: проекты по реконструкции котельных и тепловых сетей будут реализовываться, в соответствии с предлагаемыми мероприятиями и сроками (без включения инвестиций в тариф);
· вариант 3: проекты по реконструкции котельных и тепловых сетей будут реализовываться, в соответствии с предлагаемыми мероприятиями и сроками (с включением инвестиций в тариф).
[bookmark: _Toc525894708][bookmark: _Toc535417871][bookmark: _Toc8577835][bookmark: _Toc20384621][bookmark: _Toc50453138]4.2.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения поселения, городского округа на основании расчета тарифных последствий для отдельной системы теплоснабжения и в целом по ресурсоснабжающей организации
В настоящей Схеме теплоснабжения рекомендуется вариант 2, в соответствии с которым предлагается реализация мероприятий по реконструкции котельных и тепловых сетей. 
Сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения представлено в таблице 14.
Таблица 14 – Варианты перспективного развития систем теплоснабжения
	Варианты перспективного развития систем теплоснабжения
	Установленная мощность котельных, Гкал/ч
	Объем выработанной тепловой энергии за год, Гкал/год
	Прогнозный средневзвешенный тариф на тепловую энергию на 2029 год, руб./Гкал
	Примечание

	КГУП «Примтеплоэнерго»

	Вариант 1
	9,56
	10738
	8580
	Избыточная тепловая мощность, объем выработанной тепловой энергии высокий из-за низкого КПД и высоких потерь в сетях. Высокая себестоимость из-за нерациональных эксплуатационных издержек.

	Вариант 2
	9,56
	8949
	6914
	-

	Вариант 3
	9,56
	8949
	7467
	-



[bookmark: _Toc20384622][bookmark: _Toc50453139]4.3.	Описание развития систем газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения
Газоснабжение
Источники тепловой энергии, расположенные на территории с.п. Дмитриевское, используют в качестве основного топлива уголь. Газификация источников тепловой энергии сельского поселения Дмитриевское не планируется.
Электроснабжение
Распределение, передача электроэнергии потребителям Черниговского района осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым ООО «Энергия».
Распределительные сети промзоны работают на напряжении 6 и 10 кВ, распределительные сети жилой застройки - только на напряжении 10 кВ.
Схема построения распределительных сетей 10 кВ в жилой застройке в основном петлевая с двухтрансформаторными проходными ТП.
Опоры ж/б и деревянные с ж/б приставкой.
Опорным центром питания для поселения является ПС «Черниговка» 110/35-10, расположенная в 1 км от ОАО ДРСК, ПС «Мучная» 110/35-10.
Водоснабжение
Система водоснабжения Дмитриевского сельского поселения включает в себя следующие схемы:
1-я     схема (с. Дмитриевка ул. Советская, ул. Ленинская, ул. Партизан
-  водозабор расположен по ул. Советская 27а, водонапорная башня расположена по       ул. 1-я Колхозная 1а (максимальная производительность водозабора 156м3 /сут.);
-  водопроводные сети общей протяженностью – 7,0 км;
2-я схема (с. Дмитриевка ул. Мира, ул. 1-я Колхозная, ул. 2-я Колхозная):
-  водозабор и водонапорная башня расположены по ул. Мира 38, (максимальная производительность водозабора 156м3 /сут.);
-  водопроводные сети общей протяженностью – 6,0 км;
3-я схема (с. Меркушевка ул. Октябрьская, ул. Партизанская, ул. Ленинская, ул. Центральная, ул. Полтавская);
-  водозаборы и водонапорные башни расположены: 
- по ул. Октябрьская 31, (максимальная производительность водозабора 156м3 /сут.)
- по ул. Центральная 3а, (максимальная производительность водозабора 50м3 /сут.)
-  водопроводные сети общей протяженностью – 6,4 км;
4-я схема (с. Синий Гай ул. Буденного, ул. Калинина, ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Приморская, ул. Октябрьская, ул. Советская, ул. Спортивная, ул. Высокая);
-  водозабор расположен по ул. Советская 8 (максимальная производительность водозабора 156м3 /сут.), водонапорная башня расположена по ул. Спортивная 4а.
-  водопроводные сети общей протяженностью – 7,0 км;
Анализируя существующее состояние системы водоснабжения в Дмитриевском сельском поселении, выявлено:
- в связи со старением водопроводных сетей из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается, растет процент утечек; 
- износ водопроводных сетей составляет более 80 %, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях превышают нормативы в несколько раз.
Текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной программе.
Для обеспечения населенных пунктов централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, строительство очистных сооружений, модернизация водопроводов и водозаборных скважин


[bookmark: _Toc50453140]Раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»
[bookmark: _Toc525894710][bookmark: _Toc535417873][bookmark: _Toc8577837][bookmark: _Toc20384624][bookmark: _Toc50453141]5.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии с учетом схем перспективного развития систем газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения
По данным, предоставленными ресурсоснабжающей организацией и Администрацией Черниговского района на расчетный срок приростов строительных фондов не предусматривается.
Настоящей схемой строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, не предусматривается.
[bookmark: _Toc20384625][bookmark: _Toc50453142]5.2.	Обоснования расчетов ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения
Ценовые зоны в с.п. Дмитриевское отсутствуют.
[bookmark: _Toc525894711][bookmark: _Toc535417874][bookmark: _Toc8577838][bookmark: _Toc20384626][bookmark: _Toc50453143]5.3.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии с учетом схем перспективного развития систем газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения
Предложения по модернизации (техническому перевооружению) действующих источников тепловой энергии представлены в таблице 15.

Таблица 15 – Перечень мероприятий по модернизации (техническому перевооружению) действующих источников тепловой энергии
	№ п/п
	Вид мероприятия
	Источник теплоснабжения
	Обоснование необходимости
	Период реализации, год

	1
	Приобретение и установка автоматизированной модульной котельной полной заводской готовности, работающей на угле, для замещения существующего источника тепловой энергии Котельная №15 с. Дмитриевка, ул. Мира 7а
	Котельная №15
	Привидение в соответствие установленной мощности теплоисточника к присоединенной тепловой нагрузке
	2023

	2
	Приобретение и установка автоматизированной модульной котельной полной заводской готовности, работающей на угле, для замещения существующего источника тепловой энергии Котельная №16 с. Дмитриевка, ул. Мира 25а
	Котельная №16
	Привидение в соответствие установленной мощности теплоисточника к присоединенной тепловой нагрузке
	2025

	3
	Приобретение и установка автоматизированной модульной котельной полной заводской готовности, работающей на угле, для замещения существующего источника тепловой энергии Котельная с. Меркушевка, ул. Ленинская 42
	Котельная с. Меркушевка
	Привидение в соответствие установленной мощности теплоисточника к присоединенной тепловой нагрузке
	2025

	4
	Приобретение и установка автоматизированной модульной котельной полной заводской готовности, работающей на угле, для замещения существующего источника тепловой энергии Котельная с. Синий Гай, ул. Советская 7а
	Котельная с. Синий Гай
	Привидение в соответствие установленной мощности теплоисточника к присоединенной тепловой нагрузке
	2020


	Примечание: 
1) На этапе разработки проектной документации необходимо уточнение тепловых нагрузок (в соответствии с требованиями Правил установления изменения (пересмотра) тепловых нагрузок, утвержденные Приказом от 28.12.2009 года N 610) для уточнения мощности котельных и состава устанавливаемых котлов.
2) Марка, тип, состав котельного оборудования, устанавливаемого на котельных, определяется и уточняется на основании проектно-сметной документации.
3) Выбор мероприятий в части выполнения реконструкции или строительства новых котельных определяется на основании проектно-сметной документации.
4) Площадки под размещение новых котельных предусмотреть на минимальном расстоянии от потребителей.
[bookmark: _Toc525894712][bookmark: _Toc535417875][bookmark: _Toc8577839][bookmark: _Toc20384627][bookmark: _Toc50453144]5.4.	Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения, перевод источников теплоснабжения на природный или компилированный газ с учетом схем перспективного развития систем газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения
Источники тепловой энергии, расположенные на территории с.п. Дмитриевское, используют в качестве основного топлива уголь. Газификация сельского поселения Дмитриевское не планируется.
Перечень мероприятий по источникам теплоснабжения представлен в таблице 15.
[bookmark: _Toc20384628][bookmark: _Toc50453145]5.5.	Предложения по переводу потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения
Перевод потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения настоящей схемой не предусматривается.
[bookmark: _Toc20384629][bookmark: _Toc50453146]5.6.	Предложения по подключению существующих потребителей к источникам централизованного теплоснабжения
Подключение существующих потребителей к источникам централизованного теплоснабжения не предусматривается. 
[bookmark: _Toc525894713][bookmark: _Toc535417876][bookmark: _Toc8577840][bookmark: _Toc20384630][bookmark: _Toc50453147]5.7.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории с.п. Дмитриевское отсутствуют. 
[bookmark: _Toc535417877][bookmark: _Toc8577841][bookmark: _Toc20384631][bookmark: _Toc50453148]5.8.	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
Избыточные источники тепловой энергии на территории муниципального образования отсутствуют. Для источников, выработавших нормативный срок службы, предусматривается реконструкция с заменой основного и вспомогательного оборудования. Сведения о реконструируемых источниках тепловой энергии приведены в таблице 15.
[bookmark: _Toc525894714][bookmark: _Toc535417878][bookmark: _Toc8577842][bookmark: _Toc20384632][bookmark: _Toc50453149]5.9.	Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа
Проведение реконструкции для перевода котельной в комбинированный режим выработки требует высоких капиталовложений. Настоящей схемой не предусмотрен перевод котельных в режим комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.
[bookmark: _Toc525894715][bookmark: _Toc535417879][bookmark: _Toc8577843][bookmark: _Toc20384633][bookmark: _Toc50453150]5.10.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода
[bookmark: _Toc525894716]Настоящей схемой перевод источника тепловой энергии в пиковый режим работы не предусматривается.
[bookmark: _Toc535417880][bookmark: _Toc8577844][bookmark: _Toc20384634][bookmark: _Toc50453151]5.11.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
В таблице 16 представлены проектный температурный график и фактический температурный режим за сутки наиболее холодной пятидневки (при температуре наружного воздуха -30 °С).
Таблица 16 – Температурные графики регулирования отпуска тепловой энергии
	Наименование источника
	Проектный температурный график, °С/°С
	Фактический температурный режим от источника, °С/°С
	Фактический температурный режим к потребителю, °С/°С
	Вид теплоносителя

	Котельная №15 
	75/50
	75/50
	75/50
	гор. вода

	Котельная №16
	75/50
	75/50
	75/50
	гор. вода

	Котельная с. Синий Гай 
	75/50
	75/50
	75/50
	гор. вода

	Котельная с. Меркушевка 
	75/50
	75/50
	75/50
	гор. вода

	Котельная с. Майское 
	75/50
	75/50
	75/50
	гор. вода


Изменение температурного графика системы теплоснабжения не предусматривается.
[bookmark: _Toc525894717][bookmark: _Toc535417881][bookmark: _Toc8577845][bookmark: _Toc20384635][bookmark: _Toc50453152]5.12.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии приведены в таблице 17.
Таблица 17 – Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии
	Наименование  источника теплоснабжения, период
	Наименование мероприятия
	Срок ввода в эксплуатацию новых мощностей, год
	Установленная мощность

	
	
	
	на 2019 г.
	на 2029 г.
	изменение (+/-)

	Kотельная №15
	Вывод из эксплуатации
	2023
	1,6
	0
	-1,6

	Kотельная АМК №15
	Приобретение и установка автоматизированной модульной котельной полной заводской готовности, работающей на угле, для замещения существующего источника тепловой энергии Котельная №15 с. Дмитриевка, ул. Мира 7а
	2023
	0
	1,6
	1,6

	Котельная №16
	Вывод из эксплуатации
	2025
	2,07
	0
	-2,07

	Kотельная АМК №16
	Приобретение и установка автоматизированной модульной котельной полной заводской готовности, работающей на угле, для замещения существующего источника тепловой энергии Котельная №16 с. Дмитриевка, ул. Мира 25а
	2025
	0
	2,07
	2,07

	Котельная с. Синий Гай
	Вывод из эксплуатации
	2020
	1,6
	0
	-1,6

	Котельная АМК с. Синий Гай
	Приобретение и установка автоматизированной модульной котельной полной заводской готовности, работающей на угле, для замещения существующего источника тепловой энергии Котельная с. Меркушевка, ул. Ленинская 42
	2020
	0
	1,6
	1,6

	Котельная с. Меркушевка
	Вывод из эксплуатации
	2025
	1,14
	0
	-1,14

	Котельная АМК с. Меркушевка
	Приобретение и установка автоматизированной модульной котельной полной заводской готовности, работающей на угле, для замещения существующего источника тепловой энергии Котельная с. Синий Гай, ул. Советская 7а
	2025
	0
	1,14
	1,14

	Котельная с. Майское
	-
	-
	3,15
	3,15
	0



[bookmark: _Toc525894718][bookmark: _Toc535417882][bookmark: _Toc8577846][bookmark: _Toc20384636][bookmark: _Toc50453153]5.13.	Предложения по вводу новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива, отсутствуют.

[bookmark: _Toc50453154]Раздел 6 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»
[bookmark: _Toc525894720][bookmark: _Toc535417884][bookmark: _Toc8577848][bookmark: _Toc20384638][bookmark: _Toc50453155]6.1.	Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности настоящей схемой не предусматривается.  
[bookmark: _Toc525894721][bookmark: _Toc535417885][bookmark: _Toc8577849][bookmark: _Toc20384639][bookmark: _Toc50453156]6.2.	Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку
При разработке схемы развития системы теплоснабжения с.п. Дмитриевское не предусматриваются мероприятия по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения.
[bookmark: _Toc525894722][bookmark: _Toc535417886][bookmark: _Toc8577850][bookmark: _Toc20384640][bookmark: _Toc50453157]6.3.	Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Каждая котельная обеспечивает теплом локальную зону теплоснабжения, поэтому сохранение надежности теплоснабжения должно обеспечиваться за счет качественной эксплуатации и своевременного сервисного обслуживания источников тепловой энергии и тепловых сетей.
[bookmark: _Toc525894723][bookmark: _Toc535417887][bookmark: _Toc8577851][bookmark: _Toc20384641][bookmark: _Toc50453158]6.4.	Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, строительство дополнительных ЦТП и установка ИТП у потребителей
Протяженности и диаметры предлагаемых к реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения представлены в таблице 18.
Таблица 18 – Протяженности и диаметры предлагаемых к реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности
	№ п/п
	Наименование работ
	Наружный диаметр трубопровода на участке, Dн, мм
	Протяженность тепловых сетей, м
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия

	1
	Реконструкция ветхих участков тепловых сетей от Котельной №15:
	38
	99
	2023
	2029

	
	
	57
	826
	
	

	
	
	76
	211
	
	

	
	
	89
	191
	
	

	
	
	108
	64
	
	

	
	
	133
	56
	
	

	2
	Реконструкция ветхих участков тепловых сетей от Котельной №16:
	38
	19
	2023
	2029

	
	
	57
	53
	
	

	
	
	76
	142
	
	

	
	
	108
	22
	
	

	
	
	133
	205
	
	

	
	
	159
	297
	
	

	3
	Реконструкция ветхих участков тепловых сетей от Котельной с. Майское:
	32
	32
	2023
	2029

	
	
	45
	8
	
	

	
	
	57
	132,5
	
	

	
	
	76
	652
	
	

	
	
	89
	24,5
	
	

	
	
	108
	168
	
	

	4
	Реконструкция ветхих участков тепловых сетей от Котельной с. Меркушевка:
	38
	28
	2023
	2029

	
	
	45
	31
	
	

	
	
	76
	188,8
	
	

	
	
	108
	12
	
	

	5
	Реконструкция ветхих участков тепловых сетей от Котельной с. Синий Гай:
	57
	87,5
	2023
	2029

	
	
	89
	8,7
	
	

	
	
	108
	129,1
	
	


[bookmark: _Toc525894724][bookmark: _Toc535417888][bookmark: _Toc8577852][bookmark: _Toc20384642][bookmark: _Toc50453159]6.5.	Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности потребителей
Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях. 
С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения потребителей тепловой энергии в качестве первоочередных мероприятий предусмотрено проведение капитальных ремонтов участков тепловых сетей, имеющих значительный износ. Для этого предлагается выполнить замену основных участков тепловых сетей от котельных, с устаревшей минераловатной изоляцией.


[bookmark: _Toc50453160]Раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»
[bookmark: _Toc525894726][bookmark: _Toc535417890][bookmark: _Toc8577854][bookmark: _Toc20384644][bookmark: _Toc50453161]7.1.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
На территории с.п. Дмитриевское потребители, подключенные к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отсутствуют.
[bookmark: _Toc525894727][bookmark: _Toc535417891][bookmark: _Toc8577855][bookmark: _Toc20384645][bookmark: _Toc50453162]7.2.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
На территории с.п. Дмитриевское потребители, подключенные к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отсутствуют.




[bookmark: _Toc50453163]Раздел 8 «Перспективные топливные балансы»
[bookmark: _Toc525894729][bookmark: _Toc535417893][bookmark: _Toc8577857][bookmark: _Toc20384647][bookmark: _Toc50453164]8.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
[bookmark: _Toc20384648][bookmark: _Toc525894730][bookmark: _Toc535417894][bookmark: _Toc8577858]Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива котельными представлены в таблицах 19-20.
Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива котельными для зимнего, летнего и переходного периодов представлены в таблицах 21-23. 

Таблица 19 – Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива котельными 
	№ п/п
	Наименование котельной
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	
	Годовой расход
	Максимальный часовой расход
	Годовой расход
	Максимальный часовой расход
	Годовой расход
	Максимальный часовой расход
	Годовой расход
	Максимальный часовой расход

	
	
	Условного топлива, тут.
	Уголь, тонн
	Условного топлива, тут.
	Условного топлива, тут.
	Уголь, тонн
	Условного топлива, тут.
	Условного топлива, тут.
	Уголь, тонн
	Условного топлива, тут.
	Условного топлива, тут.
	Уголь, тонн
	Условного топлива, тут.

	1
	Kотельная №15
	441,7
	896,1
	0,190
	441,7
	896,1
	0,190
	441,70
	896,10
	0,190
	441,70
	896,10
	0,190

	2
	Kотельная АМК №15
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Котельная №16
	506,7
	1026,9
	0,239
	506,7
	1026,9
	0,239
	506,70
	1026,90
	0,239
	506,70
	1026,90
	0,239

	4
	Kотельная АМК №16
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Котельная с. Синий Гай
	156,9
	317,3
	0,083
	0
	0
	0,000
	0
	0
	0,000
	0
	0
	0,000

	6
	Котельная АМК с. Синий Гай
	-
	-
	-
	129,68
	262,0
	0,068
	129,68
	261,95
	0,068
	129,68
	261,95
	0,068

	7
	Котельная с. Меркушевка
	200,4
	396,7
	0,084
	200,4
	396,7
	0,084
	200,40
	396,70
	0,084
	200,40
	396,70
	0,084

	8
	Котельная АМК с. Меркушевка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Котельная с. Майское
	885,3
	1841,6
	0,288
	885,3
	1841,6
	0,288
	885,30
	1841,60
	0,288
	885,30
	1841,60
	0,288


Таблица 20 – Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива котельными 
	№ п/п
	Наименование котельной
	2023
	2024
	2025-2029 гг.

	
	
	Годовой расход
	Максимальный часовой расход
	Годовой расход
	Максимальный часовой расход
	Годовой расход
	Максимальный часовой расход

	
	
	Условного топлива, тут.
	Уголь, тонн
	Условного топлива, тут.
	Условного топлива, тут.
	Уголь, тонн
	Условного топлива, тут.
	Условного топлива, тут.
	Уголь, тонн
	Условного топлива, тут.

	1
	Kотельная №15
	0,00
	0,00
	0,000
	0
	0
	0,000
	0
	0
	0,000

	2
	Kотельная АМК №15
	337,24
	681,22
	0,145
	337,24
	681,22
	0,145
	336,80
	680,33
	0,144

	3
	Котельная №16
	506,47
	1026,44
	0,238
	506,25
	1025,98
	0,238
	0,00
	0,00
	0,000

	4
	Kотельная АМК №16
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	380,70
	769,01
	0,179

	5
	Котельная с. Синий Гай
	0
	0
	0,000
	0
	0
	0,000
	0
	0
	0,000

	6
	Котельная АМК с. Синий Гай
	129,64
	261,87
	0,068
	129,59
	261,78
	0,068
	129,55
	261,69
	0,068

	7
	Котельная с. Меркушевка
	200,26
	396,42
	0,084
	200,12
	396,14
	0,084
	0,00
	0,00
	0,000

	8
	Котельная АМК с. Меркушевка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	164,91
	333,11
	0,069

	9
	Котельная с. Майское
	884,81
	1840,58
	0,288
	884,32
	1839,56
	0,288
	883,83
	1838,54
	0,288






Таблица 21 – Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива котельными для зимнего, летнего и переходного периодов
	Наименование  источника теплоснабжения
	2019
	2020
	2021

	
	зимний при tот=-30 град.С
	летний
	переходный при tот=-4,3 град.С
	зимний при tот=-30 град.С
	летний
	переходный при tот=-4,3 град.С
	зимний при tот=-30 град.С
	летний
	переходный при tот=-4,3 град.С

	
	Максимальный часовой расход, тут
	Годовой расход, тут
	Максимальный часовой расход, тут
	Годовой расход, тут
	Максимальный часовой расход, тут
	Максимальный часовой расход, тут
	Годовой расход, тут
	Максимальный часовой расход, тут
	Годовой расход, тут
	Максимальный часовой расход, тут
	Максимальный часовой расход, тут
	Годовой расход, тут
	Максимальный часовой расход, тут
	Годовой расход, тут
	Максимальный часовой расход, тут

	Kотельная №15
	0,190
	441,7
	0,0
	0,0
	0,114
	0,190
	441,7
	0,0
	0,0
	0,114
	0,190
	441,7
	0,0
	0,0
	0,114

	Kотельная АМК №15
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №16
	0,239
	506,7
	0,0
	0,0
	0,143
	0,239
	506,7
	0,0
	0,0
	0,143
	0,239
	506,7
	0,0
	0,0
	0,143

	Kотельная АМК №16
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная с. Синий Гай
	0,083
	156,9
	0,0
	0,0
	0,050
	0,000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,000
	0,000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,000

	Котельная АМК с. Синий Гай
	-
	-
	-
	-
	-
	0,068
	129,7
	0,0
	0,0
	0,041
	0,068
	129,7
	0,0
	0,0
	0,041

	Котельная с. Меркушевка
	0,084
	200,4
	0,0
	0,0
	0,051
	0,084
	200,4
	0,0
	0,0
	0,051
	0,084
	200,4
	0,0
	0,0
	0,051

	Котельная АМК с. Меркушевка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная с. Майское
	0,202
	619,7
	0,086
	265,6
	0,121
	0,202
	619,7
	0,086
	265,6
	0,121
	0,202
	619,7
	0,086
	265,6
	0,121


Таблица 22 – Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива котельными для зимнего, летнего и переходного периодов
	Наименование  источника теплоснабжения
	2022
	2023

	
	зимний при tот=-30 град.С
	летний
	переходный при tот=-4,3 град.С
	зимний при tот=-30 град.С
	летний
	переходный при tот=-4,3 град.С

	
	Максимальный часовой расход, тут
	Годовой расход, тут
	Максимальный часовой расход, тут
	Годовой расход, тут
	Максимальный часовой расход, тут
	Максимальный часовой расход, тут
	Годовой расход, тут
	Максимальный часовой расход, тут
	Годовой расход, тут
	Максимальный часовой расход, тут

	Kотельная №15
	0,190
	441,7
	0,0
	0,0
	0,114
	0,000
	0,00
	0,0
	0,0
	0,000

	Kотельная АМК №15
	-
	-
	-
	-
	-
	0,145
	337,24
	0,0
	0,0
	0,087

	Котельная №16
	0,239
	506,7
	0,0
	0,0
	0,143
	0,238
	506,47
	0,0
	0,0
	0,143

	Kотельная АМК №16
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная с. Синий Гай
	0,000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,000
	0,000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,000

	Котельная АМК с. Синий Гай
	0,068
	129,7
	0,0
	0,0
	0,041
	0,068
	129,64
	0,0
	0,0
	0,041

	Котельная с. Меркушевка
	0,084
	200,4
	0,0
	0,0
	0,051
	0,084
	200,26
	0,0
	0,0
	0,050

	Котельная АМК с. Меркушевка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная с. Майское
	0,202
	619,7
	0,086
	265,6
	0,121
	0,202
	619,37
	0,086
	265,4
	0,121



Таблица 23 – Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива котельными для зимнего, летнего и переходного периодов
	Наименование  источника теплоснабжения
	2024
	2025-2029

	
	зимний при tот=-30 град.С
	летний
	переходный при tот=-4,3 град.С
	зимний при tот=-30 град.С
	летний
	переходный при tот=-4,3 град.С

	
	Максимальный часовой расход, тут
	Годовой расход, тут
	Максимальный часовой расход, тут
	Годовой расход, тут
	Максимальный часовой расход, тут
	Максимальный часовой расход, тут
	Годовой расход, тут
	Максимальный часовой расход, тут
	Годовой расход, тут
	Максимальный часовой расход, тут

	Kотельная №15
	0,000
	0,00
	0,0
	0,0
	0,000
	0,000
	0,00
	0,0
	0,0
	0,000

	Kотельная АМК №15
	0,145
	337,2
	0,0
	0,0
	0,087
	0,144
	336,8
	0,0
	0,0
	0,087

	Котельная №16
	0,238
	506,2
	0,0
	0,0
	0,143
	0,000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,000

	Kотельная АМК №16
	-
	-
	-
	-
	-
	0,179
	380,7
	0,0
	0,0
	0,107

	Котельная с. Синий Гай
	0,000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,000
	0,000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,000

	Котельная АМК с. Синий Гай
	0,068
	129,6
	0,0
	0,0
	0,041
	0,1
	129,6
	0,0
	0,0
	0,041

	Котельная с. Меркушевка
	0,084
	200,1
	0,0
	0,0
	0,050
	0,000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,000

	Котельная АМК с. Меркушевка
	-
	-
	-
	-
	-
	0,069
	164,9
	0,0
	0,0
	0,042

	Котельная с. Майское
	0,201
	619,0
	0,086
	265,3
	0,121
	0,201
	618,7
	0,086
	265,1
	0,121





[bookmark: _Toc50453165]8.2.	Перспективные топливные балансы для нецентрализованных систем теплоснабжения
По данным, предоставленными ресурсоснабжающей организацией и Администрацией Черниговского района на расчетный срок приростов строительных фондов не предусматривается.
[bookmark: _Toc20384649][bookmark: _Toc50453166]8.3.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
Источники тепловой энергии, расположенные на территории с.п. Дмитриевское, используют в качестве основного топлива уголь. Газификация сельского поселения Дмитриевское не планируется.
[bookmark: _Toc20384650][bookmark: _Toc50453167]8.4.	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Описание видов топлива (уголь), используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения, представлено в таблице 24.
Таблица 24 – Описание видов топлива (уголь), используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
	Марка  
	Калорийность, Qнр, ккал/кг
	Зольность, Ар, %
	Влажность, Wр, %

	Котельная №15 

	1БПК
	3069
	12,69
	42,1

	Котельная №16

	1БПК
	3069
	12,69
	42,1

	Котельная с. Синий Гай 

	1БПК
	3069
	12,69
	42,1

	Котельная с. Меркушевка 

	1БПК
	3069
	12,69
	42,1

	Котельная с. Майское 

	1БПК
	3069
	12,69
	42,1


[bookmark: _Toc20384651][bookmark: _Toc50453168]8.5.	Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе
Преобладающим видом топлива является уголь.
[bookmark: _Toc20384652][bookmark: _Toc50453169]8.6.	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа
В качестве основного вида топлива планируется использовать уголь.


[bookmark: _Toc50453170]Раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»
Анализ состояния существующей системы теплоснабжения с.п. Дмитриевское показал, что дальнейшая эксплуатация системы теплоснабжения невозможна без проведения работ, связанных с заменой изношенных тепловых сетей и реконструкцией котельных. Эксплуатация системы теплоснабжения, без решения насущных задач, постепенно приведет к существенному сокращению надежности работы всей системы, а также может привести к аварийным отключениям потребителей тепла.
Для поддержания требуемых у потребителей объемов теплоносителя, учитывая фактическое техническое состояние и высокую степень износа установленного котельного оборудования и тепловых сетей, а также для решения задачи по минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, требуется реконструкция и техническое перевооружение рассматриваемых объектов.
[bookmark: _Toc525894732][bookmark: _Toc535417896][bookmark: _Toc8577860][bookmark: _Toc20384654]Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в реконструкцию, техническое перевооружение и строительство источников тепловой энергии, а также потребности на выполнение работ по строительству и реконструкции тепловых сетей по годам рассматриваемого периода, представлен в таблицах 25-26 с указанием стоимости мероприятий в ценах соответствующих лет. Объемы инвестиций и источники финансирования мероприятий носят прогнозный характер и определяются при утверждении в установленном порядке инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения.


[bookmark: _Toc488826868]Таблица 25 – Перечень мероприятий и объемы инвестиций в источники теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Стоимость реализации мероприятия в ценах соответствующего года, тыс. руб., без НДС

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2025 - 2029
	Всего

	1
	Приобретение и установка автоматизированной модульной котельной полной заводской готовности, работающей на угле, для замещения существующего источника тепловой энергии Котельная №15 с. Дмитриевка, ул. Мира 7а
	Собственные средства
	
	
	
	11818
	
	11818

	2
	Приобретение и установка автоматизированной модульной котельной полной заводской готовности, работающей на угле, для замещения существующего источника тепловой энергии Котельная №16 с. Дмитриевка, ул. Мира 25а
	Собственные средства
	
	
	
	
	17555
	17555

	3
	Приобретение и установка автоматизированной модульной котельной полной заводской готовности, работающей на угле, для замещения существующего источника тепловой энергии Котельная с. Меркушевка, ул. Ленинская 42
	Собственные средства
	
	
	
	
	10892
	10892

	4
	Приобретение и установка автоматизированной модульной котельной полной заводской готовности, работающей на угле, для замещения существующего источника тепловой энергии Котельная с. Синий Гай, ул. Советская 7а
	Собственные средства
	8866
	
	
	
	
	8866

	Итого:
	8866
	0
	0
	11818
	28447
	49131


 Таблица 26 – Перечень мероприятий и объемы инвестиций тепловые сети
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Стоимость реализации мероприятия в ценах соответствующего года, тыс. руб., без НДС

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 - 2029
	Всего

	1
	Реконструкция ветхих участков тепловых сетей от Котельной №15
	Собственные средства
	 
	 
	 
	5210,27
	5431,69
	30153,14
	40795,10

	2
	Реконструкция ветхих участков тепловых сетей от Котельной №16
	Собственные средства
	 
	 
	 
	3353,28
	3495,78
	19406,25
	26255,30

	3
	Реконструкция ветхих участков тепловых сетей от Котельной с. Майское
	Бюджетные средства/ Амортизационные отчисления
	 
	 
	 
	3727,58
	3885,98
	21572,42
	29185,98

	4
	Реконструкция ветхих участков тепловых сетей от Котельной с. Меркушевка
	Бюджетные средства/ Амортизационные отчисления
	 
	 
	 
	924,41
	963,69
	5349,79
	7237,90

	5
	Реконструкция ветхих участков тепловых сетей от Котельной с. Синий Гай
	Бюджетные средства/ Амортизационные отчисления
	 
	 
	 
	908,47
	947,08
	5257,56
	7113,11

	Итого:
	 
	 
	 
	14124,01
	14724,22
	81739,15
	110587,37



[bookmark: _Toc50453171]9.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе
Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в реконструкцию, техническое перевооружение и строительство источников тепловой энергии представлен в таблице 25.
[bookmark: _Toc525894733][bookmark: _Toc535417897][bookmark: _Toc8577861][bookmark: _Toc20384655][bookmark: _Toc50453172]9.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в реконструкцию, техническое перевооружение и строительство тепловых сетей представлен в таблице 26.
[bookmark: _Toc525894734][bookmark: _Toc535417898][bookmark: _Toc8577862][bookmark: _Toc20384656][bookmark: _Toc50453173]9.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения
Изменение температурного графика систем теплоснабжения не предусмотрено.
[bookmark: _Toc525894735][bookmark: _Toc535417899][bookmark: _Toc8577863][bookmark: _Toc20384657][bookmark: _Toc50453174]9.4.	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
На территории с.п. Дмитриевское потребители, подключенные к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отсутствуют. Мероприятия не требуются.
[bookmark: _Toc525894736][bookmark: _Toc535417900][bookmark: _Toc8577864][bookmark: _Toc20384658][bookmark: _Toc50453175]9.5.	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
[bookmark: _Toc20384659]Оценка эффективности реализации проектов по реконструкции и строительству котельной и тепловых сетей на перспективу до 2029 года выполнена на основании критериев эффективности.
Рассматриваемые критерии эффективности, основаны на изменении величины стоимости финансовых ресурсов во времени, которые определяются путем дисконтирования. 
Критерии эффективности:
Чистый дисконтированный доход (NVP – Net Present Value) накопленный дисконтированный эффект, т.е. сальдо потоков денежных средств, за расчетный период. Для признания проекта эффективным, с позиции инвестора, необходимо, чтобы его ЧДД был положительным; при рассмотрении альтернативных проектов предпочтение должно отдаваться проекту с большим значением ЧДД (при условии, что он положителен).
Внутренняя норма доходности (IRR – Internal Rate of Return) – это внутренняя норма дисконта при которой накопленное сальдо денежных потоков по проекту равно нулю, т. е. величина при которой NPV=0. Внутренняя норма доходности показывает максимальную ставку дисконта, при которой проект еще реализуем. 
Срок окупаемости с учетом дисконтирования – продолжительность наименьшего периода, по истечении которого текущий чистый дисконтированный доход становится и в дальнейшем остается неотрицателен. По окончании срока окупаемости, инвестор начинает получать доход в виде прибыли от проекта.
Ниже в таблице 27 представлены показатели экономической эффективности для вариантов (сценарии) развития системы теплоснабжения сельского поселения:
· вариант 1: проекты по реконструкции котельных и тепловых сетей не будут реализовываться (соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие будут ухудшаться показатели ее работы);
· вариант 2: проекты по реконструкции котельных и тепловых сетей будут реализовываться, в соответствии с предлагаемыми мероприятиями и сроками.

Таблица 27 – Показатели экономической эффективности КГУП «Примтеплоэнерго»
	Наименование показателя
	Ед.измерения
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Затраты на товарный отпуск без проекта
	млн руб.
	37,2
	40,0
	42,9
	46,1
	49,0
	51,9
	54,9
	58,3
	62,0
	66,2
	70,8
	74,9
	79,5
	84,6
	90,3
	96,4
	103,0
	109,9

	Затраты на товарный отпуск с проектом
	млн руб.
	37,2
	39,8
	42,3
	44,9
	47,0
	48,9
	50,7
	52,5
	54,4
	56,3
	58,3
	59,5
	60,7
	62,0
	63,3
	64,6
	65,9
	67,3

	Снижение затрат на товарный отпуск
	млн руб.
	0,0
	0,2
	0,6
	1,2
	2,0
	3,0
	4,3
	5,8
	7,6
	9,9
	12,5
	15,4
	18,8
	22,6
	27,1
	31,9
	37,1
	42,7

	Инвестиции (без НДС)
	млн руб.
	0,0
	-8,9
	0,0
	0,0
	-25,9
	-14,7
	-43,7
	-15,8
	-16,3
	-16,9
	-17,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	тепловые сети
	млн руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14,1
	14,7
	15,3
	15,8
	16,3
	16,9
	17,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	источники теплоснабжения
	млн руб.
	0,0
	8,9
	0,0
	0,0
	11,8
	0,0
	28,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Сальдо денежного потока
	млн руб.
	0,0
	-8,6
	0,6
	1,2
	-23,9
	-11,7
	-39,4
	-10,0
	-8,7
	-7,0
	-4,9
	15,4
	18,8
	22,6
	27,1
	31,9
	37,1
	42,7

	Накопленный денежный поток
	млн руб.
	0,0
	-8,6
	-8,0
	-6,8
	-30,7
	-42,4
	-81,8
	-91,8
	-100,5
	-107,5
	-112,5
	-97,1
	-78,3
	-55,7
	-28,6
	3,3
	40,4
	83,0

	Ставка дисконтирования 
	%
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%

	Коэффициент дисконтирования
	-
	0,9
	0,9
	0,8
	0,8
	0,7
	0,7
	0,7
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,4
	0,4
	0,4

	Дисконтированный денежный поток (DCF)
	млн руб.
	0,0
	-7,5
	0,5
	1,0
	-17,9
	-8,3
	-26,7
	-6,4
	-5,3
	-4,1
	-2,8
	8,2
	9,5
	10,9
	12,4
	13,9
	15,4
	16,9

	Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом, чистый дисконтиро- ванный доход (NPV)
	млн руб.
	0,0
	-7,5
	-6,9
	-6,0
	-23,8
	-32,1
	-58,8
	-65,3
	-70,6
	-74,7
	-77,5
	-69,3
	-59,8
	-48,9
	-36,5
	-22,6
	-7,2
	9,7

	Внутренняя норма доходности (IRR)
	%
	6,39%

	Простой срок окупаемости
	лет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,2
	 
	 

	Дисконтированный срок окупаемости
	лет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,1





[bookmark: _Toc50453176]9.6.	Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации
Фактически осуществленные инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период отсутствовали.



[bookmark: _Toc50453177]Раздел 10 «Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)»
[bookmark: _Toc525894738][bookmark: _Toc535417902][bookmark: _Toc8577866][bookmark: _Toc20384661][bookmark: _Toc50453178]10.1.	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
В качестве Единой теплоснабжающей организации на территории с.п. Дмитриевское назначен Спасский филиал КГУП «Примтеплоэнерго».
[bookmark: _Toc525894739][bookmark: _Toc535417903][bookmark: _Toc8577867][bookmark: _Toc20384662][bookmark: _Toc50453179]10.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования, приведен в таблице 28.
Таблица 28 – Реестр теплоснабжающих организаций на территории с.п. Дмитриевское 
	№ зоны
	Источник тепловой энергии
	Адрес котельной
	Организации, владеющие объектами на праве собственности или ином законном основании
 
	Наименование эксплуатирующей теплоснабжающей (теплосетевой) организации

	
	
	
	Источник
	Тепловые сети
	

	01
	Котельная №15 
	с. Дмитриевка ул. Мира, 7а
	Администрация Черниговского муниципального района
	Спасский филиал КГУП «Примтеплоэнерго»

	01
	Котельная №16
	с. Дмитриевка ул. Советская, 25а
	Администрация Черниговского муниципального района
	Спасский филиал КГУП «Примтеплоэнерго»

	01
	Котельная с. Синий Гай 
	с. Синий Гай ул. Советская, 7а
	Администрация Черниговского муниципального района
	Спасский филиал КГУП «Примтеплоэнерго»

	01
	Котельная с. Меркушевка 
	с. Меркушевка ул. Ленинская, 42
	Администрация Черниговского муниципального района
	Спасский филиал КГУП «Примтеплоэнерго»

	01
	Котельная с. Майское 
	с. Майское ул. 60 лет Октября, 9
	Администрация Черниговского муниципального района
	Спасский филиал КГУП «Примтеплоэнерго»


В настоящей схеме теплоснабжения с.п. Дмитриевское, с целью установления единого, доступного тарифа на тепло для потребителей, предлагается назначить единой теплоснабжающей организацией Спасский филиал КГУП «Примтеплоэнерго». 
[bookmark: _Toc525894740][bookmark: _Toc535417904][bookmark: _Toc8577868][bookmark: _Toc20384663][bookmark: _Toc50453180]10.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией
В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».
Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации в соответствии Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 08 августа 2012 г. N 808.
В настоящей схеме теплоснабжения предлагается назначить единой теплоснабжающей организацией Спасский филиал КГУП «Примтеплоэнерго». Критериями определения единой теплоснабжающей организацией на территории с.п. Дмитриевское, являются:
· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
· размер собственного капитала;
· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
· заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
· заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
· заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
[bookmark: _Toc525894741][bookmark: _Toc535417905][bookmark: _Toc8577869][bookmark: _Toc20384664][bookmark: _Toc50453181]10.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
В период разработки проекта схемы теплоснабжения заявки от теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации - отсутствовали. 
[bookmark: _Toc525894742][bookmark: _Toc535417906][bookmark: _Toc8577870][bookmark: _Toc20384665][bookmark: _Toc50453182]10.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа
В схеме теплоснабжения предлагается назначить единой теплоснабжающей организацией Спасский филиал КГУП «Примтеплоэнерго.


[bookmark: _Toc50453183]Раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»
Каждая котельная обеспечивает теплом локальную зону теплоснабжения.
Настоящей Схемой теплоснабжения с.п. Дмитриевское не предусматриваются мероприятия по распределению тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.
[bookmark: _Toc50453184]Раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»
Бесхозяйные тепловые сети на территории с.п. Дмитриевское отсутствуют.
[bookmark: _Toc50453185]Раздел 13 «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа»
[bookmark: _Toc525894746][bookmark: _Toc535417910][bookmark: _Toc8577874][bookmark: _Toc20384669][bookmark: _Toc50453186]13.1.	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
Источники тепловой энергии, расположенные на территории с.п. Дмитриевское, используют в качестве основного топлива уголь. Газификация источников тепловой энергии сельского поселения Дмитриевское не планируется.
[bookmark: _Toc525894747][bookmark: _Toc535417911][bookmark: _Toc8577875][bookmark: _Toc20384670][bookmark: _Toc50453187]13.2.	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
Источники тепловой энергии, расположенные на территории с.п. Дмитриевское, используют в качестве основного топлива уголь. Газификация источников тепловой энергии сельского поселения Дмитриевское не планируется.
[bookmark: _Toc525894748][bookmark: _Toc535417912][bookmark: _Toc8577876][bookmark: _Toc20384671][bookmark: _Toc50453188]13.3.	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
[bookmark: _Toc525894749][bookmark: _Toc535417913][bookmark: _Toc8577877][bookmark: _Toc20384672]Предложения по корректировке утвержденной региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения, отсутствуют.
13.4.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории с.п. Дмитриевское, не намечается.
[bookmark: _Toc525894750][bookmark: _Toc535417914][bookmark: _Toc8577878][bookmark: _Toc20384673][bookmark: _Toc50453189]13.5.	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии
Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории с.п. Дмитриевское, не намечается.
[bookmark: _Toc525894751][bookmark: _Toc535417915][bookmark: _Toc8577879][bookmark: _Toc20384674][bookmark: _Toc50453190]13.6.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
В ранее разработанной схеме водоснабжения и водоотведения с.п. Дмитриевское предусматривается водозабор из действующих водозаборных узлов.
[bookmark: _Toc525894752][bookmark: _Toc535417916][bookmark: _Toc8577880][bookmark: _Toc20384675][bookmark: _Toc50453191]13.7.	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения поселения отсутствуют.


[bookmark: _Toc50453192]Раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения»
Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице 29.
Таблица 29 – Индикаторы развития систем теплоснабжения
	№ п/п
	Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения 
	Ед.изм.
	Существующее положение (факт 2019 год)
	Ожидаемые показатели (2029 год)

	1
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед.
	-
	0

	2
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед.
	0
	0

	3
	удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
	кг.у.т./ Гкал
	248
	212

	4
	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал / м∙м
	6,47
	6,41

	5
	коэффициент использования установленной тепловой мощности
	ч/год
	937
	936

	6
	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	м∙м/Гкал/ч
	252
	252

	7
	доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах сельского поселения)
	%
	0
	0

	8
	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	кг.у.т./ кВт
	-
	-

	9
	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	%
	-
	-

	10
	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	39
	100

	11
	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	36
	10

	12
	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для сельского поселения)
	%
	0
	80

	13
	отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для сельского поселения)
	%
	0
	0


[bookmark: _Toc50453193]Раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия»
Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей Схемы, а именно реконструкции и строительства котельных и тепловых сетей. Результаты расчета представлены в таблице 30.
Таблица 30 – Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей
	Этапы
	ед. изм
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 - 2029

	Спасский филиал  КГУП «Примтеплоэнерго»

	Инвестиции, всего
	тыс. руб.
	-
	8866,0
	0,0
	0,0
	25942,0
	14724,2
	110186,2

	тепловые сети
	тыс. руб.
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	14124,0
	14724,2
	81739,2

	источники теплоснабжения
	тыс. руб.
	-
	8866,0
	0,0
	0,0
	11818,0
	0,0
	28447,0

	тариф прогнозный, средневзвешенный
	Руб./Гкал
	5096
	5299
	5458
	5622
	5791
	5964
	6914
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